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На ранних этапах проектирования межорбитальных транспортных аппаратов (МТА) важно как можно точнее оценить массу конструкции МТА и в частности  его маршевого двигателя. В докладе представлена математическая модель оценки массы безгенераторного ЖРД по его основным проектным параметрам: соотношению компонентов, степени расширения сопла, давлению в камере сгорания и расходу компонентов топлива в камеру сгорания.

С помощью разработанной модели в докладе показана степень влияния каждого из основных проектных параметров на массу безгенераторного ЖРД. В частности выявлено значительное влияние на массу ЖРД геометрической степени расширения сопла и величины расхода в камеру сгорания. 

В докладе с помощью разработанной модели показана эффективность применения выдвижного соплового насадка для увеличения удельного импульса безгенераторного ЖРД.

Проведен обзор применения выдвижных сопловых насадков радиационного охлаждения на современных и перспективных ЖРД.

Анализ данных полученных по модели (на примере двигателя РД-0146) позволяет сформулировать рекомендации по дальнейшему совершенствованию ЖРД безгенераторной схемы:

- повышение геометрической степени расширения сопла за счет использования выдвижного соплового насадка;

- повышение давления в камере сгорания за счет увеличения поверхности теплообмена камеры сгорания и введения искусственной шероховатости
